SPEZIFIKATION

ZICK-ZACK-FALZ

& Bitte beachten Sie auch die allgemeine Druck-
spezifikation, sowie die allgemeinen Produkt-
informationen.

o

SICHERHEITSABSTAND*
3-4 MM

Please consider the general printing specifications
and the general product information.

Formate
AusschlieBlich PDF, JPG, TIFF-Dateien

L EINKLAPPSEITE RUCKSEITE VORDERSEITE
IZ[ Datenformat/Beschnitt/Hilfsmarken

Wichtige Informationen wie Bilder und Texte die
nicht angeschnitten werden sollen, *3-4 mm vom
Rand entfernt setzen.

3 mm Uberfiillung

3 mm Debordement

3 mm bleed area (all around)

Schnittmarken werden benétigt!

Ly

ﬂ Auflésung
Bilder sollten mindestens eine Auflésung von

300 dpi aufweisen.
‘l Farbe/Farbraum 120 mm
N AusschlieBlich CMYK oder Graustufe anlegen. < ]
T SChrifFen . . D-);SICHEHHEITSABSTAND‘
Vermeiden Sie die Verwendung von SchriftgréBen 3-4MM

unter 5 Punkt.
Alle Schriften missen eingebettet oder in Kurven
umgewandelt sein.
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INNENSEITE INNENSEITE INNENSEITE

Zeichnungen sind nicht maBstabsgetreu

|Zr DATENFORMAT (D) ENDFORMAT (E)
" 366 x 126 mm 120 x 120 mm
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